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Allmant

1. Allmant

1.1. Varning, forsiktigt och observera

A VARNING

Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till dédsfall eller
allvarlig skada.

FORSIKTIGT

En potentiellt farlig situation som kan orsaka egendomsskador.

OBS!

Observera anvands for att ge information om installation, drift eller
underhall som ar viktig, men inte galler nagon fara.

1.2. Allmanna sakerhetsregler

A VARNING

| det har kapitlet finns de sdkerhetsinstruktioner som du maste félja
vid installation, anvdandning och underhall av systemet. Om dessa
sdkerhetsinstruktioner inte f6ljs kan det leda till personskador eller
dodsfall, eller skador pa drivenheten, motorn eller maskinutrustning.

OBS!

Las noga igenom denna manual innan du installerar och anvander enheten.
Spara dessa instruktioner for framtida bruk.

OoBS!

Wallenius Water AB garanterar endast att enheten fungerar korrekt med
originalkomponenter eller specificerade komponenter.

FluidWorker ar avsedd att anvandas av erfaren personal.

Kontrollera att installationsforhallandena uppfyller de tekniska
specifikationer som anges i denna manual (t.ex. for elektrisk spanning).

Placera FluidWorker pa ett stadigt och solitt underlag.

Anvand aldrig sladdar eller slangar for att bara eller dra FluidWorker.
Anvand en pallyft eller gaffeltruck.

Anvand inte FluidWorker i explosiva miljoer.

Se kapitel "4. Service och underhall” for en beskrivning av hur lamporna
ska hanteras.

Anvand inte FluidWorker utan processvatska i systemet!
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1.3. Garanti

Wallenius Water AB garanterar denna produkt mot material- och tillverkningsfel
under en period pa ett ar fran leveransdatum. Under garantitiden reparerar
eller byter Wallenius Water AB ut produkter eller komponenter som atersands
till Wallenius Water AB med fraktkostnaderna férskottsbetalda och vilka
Wallenius Water AB faststéller ar defekta. Denna garanti galler inte fér nagon
produkt eller komponent som har utsatts for felaktig anvandning, férsumlighet
eller olycka; ej heller produkt eller komponent som &r felanvand, modifierad
eller reparerad av obehdriga personer eller som inte har installerats enligt de
specifikationer som anges i denna manual.

Forbrukningsartiklar (UV-lampor och kvartsglas) har en garantitid pa tre
manader fran leveransdatum.

Koparen ska omgaende inspektera produkten efter mottagande och skriftligen
meddela Wallenius Water AB$ huvudkontor om ansprak, inklusive ansprak
gallande bruten garanti, inom trettio dagar fran det att kbparen upptacker
eller borde ha upptackt de fakta som anspraket bygger pa. Om kdparen inte

skriftligen meddelar ett ansprak inom denna tidsperiod ska detta anses vara
ett avstaende fran sadant ansprak.

1.4. Tillverkare

Wallenius Water AB
www.industrialfluidcontrol.com

1.5. Service och support
For alla supportfragor, kontakta Wallenius Water AB via:
E-post: support@walleniuswater.com

Telefon: 08-120 138 10 under kontorstid
Fax: 08-522 722 99

1.6. Giltighet

Denna installations- och bruksanvisning galler FluidWorker 210 och 300.

1.7. Avfallshantering

Kontrollera alltid géllande lokala regler och foreskrifter for korrekt hantering
av alla material:

Anvanda UV-lampor ska hanteras och atervinnas pa samma satt som
lysror.

Anvanda kvartsglas ska atervinnas pa samma satt som
atervinningsbart glas.
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Allmant

1.8. Introduktion

1.8.1. FluidWorker — for en processvatska utan bakterier

FluidWorker ar baserad pa en vatskereningsteknik som imiterar naturens
eget satt att bryta ned mikroorganismer.

| FluidWorker finns en reaktor som har tagits fram sarskilt for att reducera
mikroorganismer i krdvande industriella processvatskor, t.ex. skarvatskor for
metallbearbetning.

1.8.2. Funktionsbeskrivning

FluidWorker &r en fristaende reningsprodukt som bestar av en reaktor samt
en pump och styrsystem som ser till att reaktorn fungerar korrekt och att

processvatskans flode ar fritt fran lackor.
%))

1.9. Hur du laser den har bruksanvisningen
| den har bruksanvisningen beskrivs bade FluidWorker 210 och FluidWorker

300. | illustrationerna visas modell 300 som typmodell i 6versiktsbilder. |
detaljbilder anvands generiska illustrationer.
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2. Installation

Installationsprocessen for FluidWorker bestar av féljande steg:
Fore installation
Uppackning och leveranskontroll
Mekanisk installation
Elektrisk installation

Acceptansprovning efter leverans (SAT)

2.1. Oversikt 6ver systemet

D
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12

Fig 1. Oversikt 6ver systemet
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2/4*
2/4*
2/4*
2/4*
2/4*
2/4*

Kvantitet Beskrivning

Pekskarm

Elskap
Huvudstrémbrytare
Slangar
Spannback
Tankfaste
Inlopps-/utloppsror
Elskap

Ventil V1

Omrade for underhall
av kvartsglas och
lampor

Processvatsketank
Huvudstromkontakt
Ventil V2
Primingtank

Pump
Draneringsportar
Lampkontakt
Lamptopp

Lampa
Kvartsglashallare
Kvartsglas

O-ring

Numreringen av delarna ar densamma i hela
manualen och hanvisar till den har dversikten.
*FluidWorker 210/FluidWorker 300
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2.2. Fore installation

Kontrollera att de allménna sakerhetsreglerna tillampas.

Kontrollera att kraven for anvandningsandamalet ligger inom enhetens

tekniska specifikationer, se kapitel Tekniska specifikationer.

Kontrollera att det finns tillrackligt med utrymme for service och
underhall:

- Takhdjd minst 3 m.

- Avstand till vaggen bakom FluidWorker 0,5 — 1 m.

Placera FluidWorker pa en plan yta. Nivellera enheten med de
justerbara fotterna vid behov.

Om installationen ar permanent placerar du FluidWorker nara tanken.
Kapa slangarna till och fran tanken till ratt lAngd. Slangarna mellan

FluidWorker och tanken ska vara sa korta som majligt.

For basta resultat ska systemet dar FluidWorker ska installeras
rengdras grundligt innan installation.

2.3. Uppackning och inspektion av leveransen
FluidWorker &r placerad pa en halv europapall, vilket tar lite utrymme

i ansprak och ger stor valfrihet i placeringen.
FluidWorker levereras i ett paket.

2.3.1. Uppackning

Fig 2. Typisk leverans

Ta bort pallkragen fran pallen med FluidWorker.
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2.3.2. Leveranskontroll

- Kontrollera att FluidWorker inte ar skadad.

- Kontrollera att plastpasen med skruvar fér montering av tankfastet
finns inuti elskapet.

Installation

- Kontrollera att UV-lamporna och kvartsglasen inte ar skadade enligt
féljande procedur:

OBS! Inga verktyg ska anvandas!
Anvand skyddshandskar!

1 Skruva ur lampkontakten (17) ur kvartsglashallaren (20).

17 >
2 Skruva loss kvartsglashallaren fran reaktorn.

3 Lyft forsiktigt kvartsglaset och hallaren rakt upp fran reaktorn tills hela

ﬂ% 20 kvartsglaset (21) ar utanfér reaktorn.

4 Kontrollera om UV-lampan eller kvartsglaset ar skadade.

& 21 5 Montera ihop enheten igen genom att folja steg 1 till 3 i omvand ordning.
6 Upprepa proceduren med de andra lamporna och kvartsglasen.

Fig 3. Inspektion av
kvartsglas och lampor

Om nagot saknas eller om nagon del av FluidWorker, UV-lamporna eller
kvartsglasen ar skadade kontaktar du din distributor.

2.4. Mekanisk installation

2.4.1.  Verktyg och utrustning som kravs for installation

Elektrisk skruvdragare

Nyckel 10 mm for tankfastet

Hylsa 13 mm for tankfastet

Insexnyckel 5 mm for slangklamman

Nyckel 13 mm fér GND

Nyckel 17 mm for att justera fotterna

Nyckel 24 mm for bottenpluggar och flansar
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2.4.2. Installation pa processvatsketank

Fig 4. Inlopps-/utloppsrér flyttade till arbetsposition

1 Skruva loss tankfastet (6) med inlopps-/utloppsroren (7) fran elskapets
ram och hang det pa kanten av tanken.

A (\? A m
N . T}

Fig 5. Montering av tankféstet pa olika tanktyper

2 Montera tankfastet (6) pa insidan av processvatsketanken. Anvand de
medfdljande sjalvgangande skruvarna (A). Justera skruvarna (B) sa
att de stdder fastet mot tankvaggen. Kontrollera att alla skruvarna ar
ordentligt atdragna.
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Installation

Fig 6. Justering av rérhéjden

3 Mat djupet pa processvatsketanken. Lossa de tva skruvarna (A) pa
spannbacken (5) nagot och justera sa att andarna pa réren ar ungefar
300 mm fran botten av tanken.

@ A

D =)

[

Fig 7. Justering av utloppsrérets vinkel

4 Justera vinkeln pa utloppsroret sa att det skapas en god cirkulation
i tanken. Cirkulationen behdvs for att uppratthalla flodet mellan
inlopps- och utloppsrdren. Indikatorn (A) visar vinkeln nar roret
ar nedsankt i processvatskan.

5 Dra at skruvarna pa spannbacken (5).
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2.4.3. Ansluta slangarna till inlopps-/utloppsroren

Fig 8. Installation av slangar

Fast slangarna pa inlopps-/utloppsréren med hjalp av de medféljande
rorklammorna och kontrollera att det inte finns nagra lackor.

Kontrollera att FluidWorker ar placerad sa att slangarna inte fastnar

OBS! ) ) . e
i maskiner, utrustning eller manniskor.
OBS! Kontrollera att slangarna ar tillrackligt langa och att de inte ar bojda alltfor
- mycket. Slangar som ar bojda alltfér mycket blockerar/férsamrar flédet.
SV -14 Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1




2.4.4. Priming av systemet

For att undvika torrkérning av pumpen maste FluidWorker primas innan
systemet tas i bruk.

Installation

Fig 9. Primingtank

—_

Stang ventilerna V1 (13) och V2 (9).

2 Skruva loss och ta bort locket (A) pa primingtanken (14).

w

Fyll tanken med vatten eller processvatska.

N

Skruva pa locket igen. Kontrollera att locket sitter ordentligt fast.

5 Oppna ventilerna V1 och V2.

2.5. Elektrisk installation

Anslut trefaskontakten (12) till kalla 3P+N+PE (400 V/16 A/6 hrs, RCD-skydd
ELCB valfritt). Det garanterar en lang livslangd for komponenterna.

FluidWorker ar forberedd fér en extern larmfunktion, se vidare kapitel
”9.1.Lista dver anslutniningsterminaler”.

Installationen ar nu klar. Ga till kapitel 3. Drift”. Borja vid ”3.1. Viktiga
instruktioner” och lar dig mer om hur du anvander FluidWorker.
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3. Drift

3.1. Viktiga instruktioner

A Risk for exponering for UV-stralning. UVC-stralar ar skadliga for
VARNING ogonen och huden, titta aldrig pa en tand lampa! Anvand alltid

nodvandig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglaségon och handskar)
nér du arbetar med kvartsglas och UV-lampor.

Anvand aldrig FluidWorker utan processvatska eller vatten i systemet!

Om processvatsketanken som FluidWorker ar ansluten till, eller annan
utrustning, star oanvand under langre tidsperioder (flera veckor) kan
hela systemet behdva rengdras.

Processvatskan i FluidWorker far inte frysa. Tom alltid FluidWorker
helt innan férvaring, transport eller da den inte anvands.

Lampornas stromférsorjning i FluidWorker ar sarskilt anpassad till de
UV-lampor som medféljer enheten. Anvandning av andra komponenter
an originalkomponenter kan skada enheten och utrustning i narheten.
Alla férsdk att &ndra eller modifiera befintlig utrustning med andra
komponenter &n originalkomponenter gor garantin ogiltig.

3.2. Fore start av FluidWorker

3.2.1. Automatiskt styrsystem

| det har avsnittet ges lasaren en grundlaggande forstaelse for det
skarmbaserade styrsystemet for FluidWorker.

OBS! Las det har kapitlet noggrant for att 1ara dig mer om det skdrmbaserade
. styrsystemet.

Vissa forkortningar anvands i styrsystemet, de vanligaste beskrivs nedan.
LPS — Lamp Power Supply (lampans strémforsdrjning).

HMI — Human Machine Interface (anvandargranssnitt).
Detta ar driftkontroll, pekskarmen som ar placerad i styrskapet.

PLC — Programmable Logic Controller (programmerbart styrsystem).
Detta ar datorn som beraknar atgarder i systemet. Den har enheten
ar placerad i styrskapet.

FC — Frequency Controller (frekvensomriktare).
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3.2.2. Skarmar — allmanna funktioner
<© @ >
O]

1.PUMP: I 100 % + o WwW
2.LAMPS: . 100 % + o wW
5
Total Power: 0o W
2]

WALLENIUSmWATER @10

Fig 10.  Allménna funktioner

1 Namnet pa skarmen anger vilka funktioner skarmen har.

2 Varje skarm har ett unikt nummer.

4 > 3 Navigera genom skadrmarna med hjalp av pilarna.
— + 4 Pa vissa skarmar gar det att andra installningarna for olika parametrar.
Med de har knapparna okar eller minskar du vardet.
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3.2.3. Skarmen Main — Standbylage

| >

WALLENIUS \JBll WATER 0

Fig 11.  Skérmbild vid standbyldge
Den har skarmen visas nar systemets huvudstrombrytare slas pa.

@ Starta FluidWorker genom att trycka pa symbolen START.

3.2.4. Skarmen Main — Normal drift

< >

G 2.2. OO

WALLENIUS \JBlll WATER 0

Fig 12.  Sk&rmbild vid normal drift
Systemet kdrs normalt enbart om installationen och primingen ar slutférda.

@ Stoppa FluidWorker genom att trycka pa symbolen STOP.

® 2.2 bar Pumpen kors och trycket i systemet ar nu 2,2 bar.

O@@ Lampora L1 il L4 &r pa.
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3.2.5. Skarmen Main — Service

| >

==

®22. OEOEG

WALLENIUS‘“WATER 0

Fig 13. Skérmen Service

Knappen SERVICE visas pa Main-skarmen nar ett mjukt larm intraffar.

| SERVICE Tryck pa knappen och las mer om larmet pa skarm 20, Alarm history.

Mer information om mjuka och harda larm finns i kapitel "6.1. Viktiga instruktioner”.

@ | det har exemplet har lampan L1 slagits av och systemet kérs pa de tre

aterstdende lamporna.

3.2.6. Skarm 10 — Settings

< >

1.PUMP: | mm 100 % == 1400 W

2LAMPS: mm 100 % = 1300 W

3.Total Power: 2800 W

WALLENIUS‘“WATER 10

Fig 14. Skérmen Settings
1 Minska eller 6ka pumpens effekt.
2 Minska eller 6ka effekten i alla lamporna samtidigt.
3 Total power: Ar den totala effekten fér systemet

(pump, lampor, intern effekt).
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3.2.7. Skarm 20 — Alarm history

< >

LPS1 Error Shutdown
LPS1 Power Protection

Reset All |

WALLENIUS‘“WATER 20

Fig 15. Sk&rmen Alarm history

Reset All Kontrollera larmet, atgarda problemet och tryck sedan p& knappen Reset All.
Da aterstalls alla larm.
3.2.8. Skarm 30 — Maintenance
1. LAMP 1 (12000h): 16 Reset
2. LAMP 2 (12000h): 16 Reset
3. LAMP 3 (12000h): 0 Reset
4. LAMP 4 (12000h): 0 Reset
5. PUMP (18000h): 18 Reset
6.CLEAN ([72_|h): |18 Reset
WALLENIUS W WATER 30
Fig 16. Skdrmen Maintenance
Pa den har skéarmen ges information om hur manga timmar varje komponent
har varit i drift.
OBS! Det gar INTE att angra ett tryck pa knappen Reset. Raknaren kan inte aterstallas.
Reset Nollstall vardet for en specifik komponent genom att trycka pa knappen
Reset. Se aven kapitel ”3.2.9. Skarm 30 - Maintenance confirmation”.
( h): Timern for rengdringsintervall visar tidsintervallet for rengoring av

SV -20

kvartsglasen. Se aven kapitel ”3.2.9. Skarm 30 - Maintenance confirmation”.
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3.2.9. Skarm 30 — Maintenance confirmation

| >

Confirm Action

Are you sure you want to reset
LAMP 1 hours?

(v J(_conen |

TYCOUGT

6.CLEAN ([72_|h): |18 Reset

WALLENIUS‘“WATER 30

Fig 17.  Skd&rmen Maintenance confirmation
Om Reset-knappen trycks pa visas ett popup-fonster for bekraftelse.

| det har exemplet har Reset-knappen for lampa 1 tryckts pa efter ett
lampbyte.

3.2.10. Skarm 30 — Time settings

| >
1. LAMP 1 72 eset |
2. LAMP 2 1 ][ 2 ][ 3 ][CLR] eset
3. LAMP 3 : eset
¢ 55|«
4. LAMP 4 |« eset |
5. PUMP t[ 7 ][ 8 ][ 9 ][ = ] eset
6. CLEAN o ][ . ][ ENTER ]Eeset
WALLENIUS W8 WATER 30

Fig 18. Instéllning av rengéringsintervall
(h): Tryck pa det har faltet om du vill stalla in tidsintervallet fér rengéring. Ange

antalet timmar med sifferknapparna i popup-fénstret for tidsinstélining och
tryck pa ENTER.
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3.2.11. Skarm 31 — User Access Login

En inloggningskod kravs for att sla pa och av maskinen och for att
andra installningarna. Ingen PIN-kod kravs for att visa installningarna.

< >

1. User Access Login: | Disable

WALLENIUS "l WATER 31

Fig 19. Inloggning fér anvédndare

Om du trycker pa Disable-knappen visas det har fonstret.
Andra inloggningskoden genom att trycka pa Change-knappen.
Standardkoden ar: 1234

< >

User Access Login

ACCESS ‘
PASSWORD

[ Change ][ Login ]

WALLENIUS "S5l WATER 31

Fig 20. Inloggning fér anvéndare — inloggningskod

Alla fénstren ovan anvéands ENBART nér du vill &ndra installiningarna.
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3.2.12. Skarm 31 — Change Password
Klicka pa rutan OLD PASSWORD.

< -

Change Access Login

OLD Y0000
PASSHORD

NEW
PASSHWORD

[ Cancel ][ Cnnfirm]

wmmms‘:;ﬂwnren 31

Fig 21.  Andra I6senord — 1

Ange inloggningskoden och klicka pa ENTER.

- >
Change A
[ POCHHRHIOOK
OLD { [
PASSUWORD 1 J 2 3 || CLR J
e [ I\ ) |
PASSUWORD 4 ] 5 6 (= J_
[ T J 8 g - J:]
v L

Fig 22. Andra I6senord — 2
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Klicka pa rutan NEW PASSWORD

< -

Change Access Login

OLD HOOO000000¢
PASSWORD

NEW
PASSHORD i

[ Cancel ][ Cnnfirm]

wﬁuEmusMwﬂen 31

Fig 23. Andra I6senord — 3

Ange den nya inloggningskoden (upp till 9999) och tryck pa ENTER.
Tryck pa knappen Confirm.

4 -

Change A

OLD
PASSWORD 1

NEW

} J
PASSWORD 4 j: S 6 I <-J
J J

-

HL a JL ) JL. E“TER J 31

Fig 24. Andra I6senord — 4
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3.2.13. Skarm 40 — Info

< >

1. Cabinet’s temperature: 23.9 |[°c
2. PLC Software Version: 314

3. HMI Software Version : 314

4. Manufacturer

Wallenius Water AB
www.industrialfluidcontrol.com
support@walleniuswater.com
Tel. +46 8 120 138 10

WALLENIUS‘pWATER 40

Fig 25. Ské&rmen Info
Pa den har skéarmen visas information om:
1 Temperaturen i skapet.
2 Programvaruversion fér PLC.
3 Programvaruversion for HMI.

4 Tillverkarens kontaktinformation.

3.3. Kontroll

Innan FluidWorker startas for forsta gangen gar du till kapitel "9.5.
Acceptansprovning efter leverans (SAT)” och gar igenom stegen 1-7.
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3.4. Start

OBS! Kontrollera att ventilerna V1 och V2 ar 6ppna.
OBS! Kontrollera att FluidWorker har primats fére start. Om detta inte har gjorts
: gar du till kapitel "2.4.4. Priming av systemet”.

1 Sla pa huvudstrombrytaren (3).

@ 2 Tryck pa START-knappen pa pekskarmen (1). Pumpen startar och
efter nagra sekunder kors systemet. Om systemet inte startar gar du
till kapitel ”6. Felsdkning”.

3 Om det ar forsta gangen som systemet startas gar du till kapitel "9.5.
Acceptansprovning efter leverans (SAT)” och gar igenom stegen 8-14.

3.5. Avstangning

@ 1 Tryck pa STOP-knappen pa pekskarmen. Systemet stoppas
efter nagra sekunder. STOP-knappen finns pa Main-skarmen.

2 Sla av (OFF) huvudstrombrytaren (3).
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4. Service och underhall

Risk for exponering for UV-stralning. UVC-stralar ar skadliga for 6gonen
A VARNING och huden, titta aldrig pa en tidnd lampa! Anvand alltid nédvandig
skyddsutrustning (t.ex. skyddsglaségon och handskar) nar du
arbetar med kvartsglas och UV-lampor.

A Enheten drivs pa elstrom. Elstrom kan orsaka elektriska stotar.
VARNING . ; . . ) .
Bryt strommen innan service utférs och anvand en jordfelsbrytare.

OBS! Wallenius Water AB garanterar endast att enheten fungerar korrekt med
originalkomponenter eller specificerade komponenter.

ﬁ

FluidWorker anvander UV-lampor inneslutna i kvartsglas. Dessa hindrar
vatskan fran att komma i kontakt med sjalva lampan. Kvartsglasen kan fa
beldggningar beroende pa koncentrationen av salter och mineraler

i processvatskan.

Service och
underhall

4.1. Rengoring av kvartsglas

Vidror inte lamporna eller kvartsglasen med fingrarna. Fingeravtryck
kan férsamra ljusstyrkan. Anvand skyddshandskar under alla steg
som kraver hantering av lampor, kvartsglas och relaterade
komponenter.

For att reaktorn ska fungera korrekt maste kvartsglasen rengéras
regelbundet enligt ett underhallsschema.

Kvartsglasen maste rengoras regelbundet, annars kan jarn, kalk och
magnesium (som alltid finns i processvatskan i olika koncentrationer)
bygga upp en brunaktig belaggning pa glasets utsida. Om kvartsglasen
inte rengdrs minskas UV-bestralningen av processvatskan, och
reaktorns funktion férsdmras.

4.1.1. Rengoringsintervall

Rengoringsintervallet for kvartsglasen beror pa processvatskans kvalitet och
maste faststallas individuellt for varje enskild installation.

Allmanna instruktioner:

Bdrja med ett kort intervall, t.ex. en vecka, for att faststélla det korrekta
rengdringsintervallet. Om kvartsglaset fortfarande ar rent ékar du intervallet
med en vecka i taget.

Det rekommenderas att kvartsglasen kontrolleras minst en gang i manaden
eftersom férandringar i processen kan paverka behovet av rengéring.
Dokumentera installationens rengoringsintervall i underhallsregistret och
stall in rengoringsintervallet pa skarm 30 — Maintenance.

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1 SV -27



4.1.2. Verktyg och material

Foljande utrustning behdvs for rengdring av kvartsglasen:

Skyddshandskar
Rengoéringsduk

Rengoringsvatska, en svag syralésning (t.ex. citronsyra)

4.1.3. Rengoring av kvartsglas

OBS! Inga verktyg ska anvandas!
: Anvand skyddshandskar!
OBS! Skruva endast loss en kvartsglashallare i taget.

Fig 26. Demontering for
reng6ring av kvartsglaset

21

=

Fig 27. Rengdring av
kvartsglaset

SV -28

1 Sla av systemet enligt kapitel "3.5. Avsténgning”.

2 Stang ventilerna V1 (13) och V2 (9).

3 Skruva ur lampkontakten (17) ur kvartsglashallaren (20).

4 Skruva loss kvartsglashallaren fran reaktorn.

5 Lyft forsiktigt kvartsglaset och hallaren rakt upp fran reaktorn tills hela
kvartsglaset (21) ar utanfor reaktorn.

Ta inte i kvartsglaset med bara hander.

6 Hall kvartsglaset pa sidan om enheten och se till att ingen rengdéringsvatska
droppar ned i enheten. Hall en svag syraldsning (t.ex. citronsyra) pa en
rengodringsduk och torka forsiktigt av kvartsglaset tills det ar rent.

Var forsiktig sa att du inte spiller syra pa reaktorn,

kvartsglashallaren eller lamptoppen.

7 Kontrollera o-ringen (22 — se "2.1. Oversikt 6ver systemet”) pa utsidan av
kvartsglaset och byt ut den vid behov.

8 Montera forsiktigt ihop enheten igen genom att folja steg 3 till 5 i omvand
ordning. Undvik onddiga lackor genom att sdnka ned kvartsglaset mycket
langsamt och forsiktigt den sista biten.

9Torka bort eventuellt vatten kring kvartsglashallaren med en rengdringsduk.

10 Upprepa steg 3-9 for de aterstaende lamporna.

11 Oppna ventilerna V1 och V2.

12 Sla pa huvudstrémbrytaren (3).

13 Starta systemet enligt kapitel ”3.4. Start”.

14 Aterstall timern for rengéringsintervall pa skdrmen Maintenance.
Mer information finns i kapitel ”3.2.8. Skarm 30 - Maintenance”.

15 Notera i underhallsregistret att kvartsglaset har gjorts rent, ga till kapitel
”9.6. Underhallsregister”.
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4.2. Byte av lampa

A VARNING

Vanta ungefar tio minuter efter att strommen har stangts av innan du
byter lampan, detta for att den ska hinna svalna.

Reaktorlamporna maste bytas ut efter en driftstid pa maximalt 12 000 timmar.

4.2.1. Verktyg och material
Foljande utrustning behdvs:

Skyddshandskar

4.2.2. Byte av lampa

Fig 28. Demontering for lampbyte

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

Inga verktyg ska anvandas!
Lamporna ar mycket kansliga for alla former av féroreningar.

Vidrér lamporna endast med rena skyddshandskar!

1 Stang av systemet enligt kapitel ”3.5. Avstéangning”.

2 Stang av huvudstrémbrytaren (3).

3 Koppla fran lampan fran stromfoérsérjningen genom att avlagsna
lampkabelkontakten (17) fran lamptoppen.

4 Lossa lamptoppen (18) fran kvartsglashallaren (20) genom att lossa
muttern.

5 Dra forsiktigt ut lampan (19) fran hallaren (hall i lamptoppen).
Ta inte i lampan med bara hander.

6 Koppla loss lampan (20) fran lamptoppen (18) och ta bort lampan.
Avfallssortera komponenterna. Montera en ny lampa genom att folja
steg 2 till 5 i omvand ordning.

79

19

Fig 29. Demontera lampan och fattningen
7 Starta systemet enligt kapitel "3.4. Start”.

8 Notera i underhallsregistret att lampan har bytts ut, ga till kapitel "9.6.
Underhallsregister”.
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4.3. Byte av kvartsglas

A Vanta ungefar tio minuter efter att strommen har stangts av innan
VARNING du byter kvartsglaset, detta for att lampan ska hinna svalna.

4.3.1. Verktyg och material
Foljande utrustning behdvs:

Skyddshandskar

4.3.2. Byte av kvartsglas

1 Stang av systemet enligt kapitel ”3.5. Avstangning”.

Inga verktyg ska anvandas!
Lamporna ar mycket kansliga for alla former av féroreningar.
Vidror lamporna endast med rena skyddshandskar!

OBS!

2 Stang av huvudstrombrytaren (3).
3 Stang ventilerna V1 (13) och V2 (9).

4 Koppla fran lampan fran stromfoérsérjningen genom att avlagsna
lampkabelkontakten (17) fran lamptoppen.

2

5 Lossa lamptoppen (18) fran kvartsglashallaren (20) genom att lossa
muttern.

6 Dra forsiktigt ut lampan (19) fran kvartsglashallaren med lamptoppen.
Ta inte i lampan med bara hander.

@m{

19
7 Placera lampan pa en skyddad plats.
| 8 Skruva loss kvartsglashallaren (20) fran reaktorn. Lyft forsiktigt kvartsglaset
20 och hallaren rakt upp fran reaktorn tills hela kvartsglaset ar utanfor

reaktorn.

9 Atervinn delarna enligt ”1.7. Avfallshantering”.

10 Montera ett nytt kvartsglas genom att folja stegen 3 till 6 ovan i omvand
ordning. Undvik onddiga lackor genom att sdnka ned kvartsglaset
langsamt och forsiktigt den sista biten.

11 Torka bort eventuell vatska kring kvartsglashallaren med en rengdringsduk.

12 Oppna ventilerna V1 och V2.

13 Sla pa huvudstréombrytaren (3).
Fig 30. Demontering for
byte av kvartsglas 14 Starta systemet enligt kapitel ”3.4. Start”.

15 Aterstall timern for rengoéringsintervall pa skarmen Maintenance.
Mer information finns i kapitel ”3.2.8. Skarm 30 - Maintenance”.

16 Notera i underhalisregistret att kvartsglaset har gjorts bytts ut, ga till
kapitel "9.6. Underhallsregister”.
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5. Avinstallation

5.1. Avinstallation av systemet

OoBS!

Vid avinstallation maste systemet rengoras.

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

Folj dessa steg:

1

2

Stang av systemet enligt kapitel ”3.5. Avstangning”.
Dra ur trefaskontakten (12).

Skruva ur inlopps-/utloppsroren (7) och lyft dem ovanfor tankens yta sa
att vatskan rinner ut.

Kontrollera att slangarna (4) fran tanken har en jamn lutning mot
FluidWorker sa att de toms fullstandigt.

Placera ett draneringstrag pa golvet under dréneringsportarna (16).
Hela systemet med tre meter langa slangar innehaller omkring 25 liter
processvatska.

Lossa och skruva ur de fyra draneringsportarna bara sa mycket att
processvatskan rinner ut. Fortsatt tills all vatska ar tomd. Om ett litet
draneringstrag anvands stanger du draneringsportarna, tommer traget
och fortsatter sedan tdomningen.

Stang draneringsportarna.

Fyll en vatsketank med vatten och systemrengéringsmedel och placera
inlopps-/utloppsrdéren i tanken.

Prima systemet med en del av innehallet i tanken eller vatten enligt
kapitel "2.4.4. Priming av systemet”.

10 Anslut trefaskontakten.

11 Starta systemet enligt kapitel "3.4. Start” och lat FluidWorker kora

systemrengdringsmedlet i en halvtimme.

12 Skolj med vanligt vatten, om mgjligt.

13 Slutfér avinstallationen genom att upprepa steg 1-7.

SV - 31

Avinstallation



6. Felsokning

6.1. Larmlista

OBS!

Harda larm stanger AV FluidWorker.
Mjuka larm stéanger INTE AV FluidWorker.

Mjuka larm ar informationsmeddelanden om att service kravs.

Harda larm
Felmeddelande harda larm
Pump motor is not running

Beskrivning Felets orsak

Pumpmotorn gar inte. Frekvensomriktarfel.

Reactor temperature high

Temperaturen i reaktorn >60 °C
GT2.

Lagt flode, stangda ventiler (V1/V2).

External off activated

Extern anvandare har sténgt av -
maskinen.

Low system pressure

Lagt tryck i reaktorn, tryckgivare. For lite vatska i primingtanken, lag
vatskeniva i processvatsketanken

eller lacka i reaktorn.

High system pressure

Hogt tryck i reaktorn, tryckgivare. | Ventil V1/V2 stangd eller blockerat

utloppsror.

Cabinet temp high >45°C

Temperaturen i skapet >45 °C
frekvensomriktare.

Igensatta flakftfilter, stoppad flakt.
For hdg omgivningstemperatur.

Main relay off

Huvudrela till lampans stromfoérsorj- | GT2 eller PLC har [6st ut.

ning och frekvensomriktare ar av.

Mjuka larm

LPSx dar X anger vilken lampas strémférsorjning som har paverkats.

Felmeddelande mjuka larm Beskrivning

LPSx Error Shutdown

Driften stoppades eller lampan kunde inte tdndas.

LPSx Power Protection

Driften stoppades eftersom lampeffekten var utanfér angivna granser.

LPSx Temperature Protection

Driften stoppades pa grund av hdg temperatur i lampans stromforsoérjning.

LPSx Lamp Voltage Error

Driften stoppades eftersom bagspanningen var utanfér angivna granser.

LPSx Ballast Under Voltage

Driften stoppades pa grund av underspanning i stromforsorjningen.

LPSx Ballast Mains Error

Driftdonet har brutit anslutningen till elnatet, eller sakringen har 16st ut.

LPSx Ground Fault

Driftdonet har brutit anslutningen till elnatet pa grund av upptackt jordfel.

LPSx Preheat Error

Driftdonet har avbrutit forvarmningen och avbrutit tdndningen av den har
lampan.

Quartz sleeves rengéringsintervall

Ga till kapitel ”4.1.3. Rengoring av kvartsglas” och folj instruktionerna.

Lamp 1 (to 4) need replace

1 000 h kvar tills lampan maste bytas ut.

Pump motor service

Las i bruksanvisningen till pumpen om servicekomponenter, t.ex. axel
och tatningar.

SV - 32
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7. Reservdelar

Alla reservdelsbestallningar maste innehalla féljande information:

serienumret for FluidWorker
artikelnumret pa reservdelen, om det gar att se
beskrivning av reservdelen (dess namn)

bestalld kvantitet

7.1. Reservdelslista

Reservdelslistan nedan omfattar de vanligaste och mest bestallda artiklarna.

For andra delar ber vi dig kontakta distributéren.

Reservdelar

Artikelnum- 210 300 Beskrivning

mer
39-01-0094 X Sats, axeltatning med o-ringsats
39-01-0095 X Axel/impeller/mutter till pumpen
39-01-0096 Axel/impeller/mutter till pumpen
39-01-0097 X 1 st. UV-lampa, 350 W
39-01-0098 X 1 st. kvartsglas inkl. hallare
39-01-0099 X

x

X X X X

Stromforsorjning till lampa (LPS)

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

Rekommenderat
serviceintervall

18 000 h
36 000 h
36 000 h
12 000 h
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8. Specifikationer

8.1. Tekniska specifikationer

System

Fléde, justerbart*

Antal UV-lampor

Lampeffekt, justerbar*

Pumpeffekt, justerbar*

Total energiférbrukning

Hogsta omgivningstemperatur vid drift
Hogsta vattentemperatur

Tankvolym (beror pa systemet och vatskan)
Flyttbar med pallyft

Sjalvprimande pump

Dranering

Lasbar pa/av-brytare

Tryckgivare

Temperaturgivare

Servicetimer

Extern av/pa via extern brytare

Extern statuskontroll via webbgranssnitt

* Se "8.2. Motor-/pump-/tryckkombinationer”

Reaktor

Material reaktor

Material inlopps-/utloppsror
Slangmaterial, insida
Tatningar

IP-klass

Kontrollpanel

Chassimaterial

IP-klass

Strémférsorjning

Trefaskontakt

Standardutsignal
Anvandargranssnitt

Vikt inklusive forpackningsmaterial
Yttermatt (B x D x H)

Lagsta mojliga takhojd

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

FW 210 FW 300
6,5-10,5m?%h
2 4
375-750W | 750 — 1500 W
200-750 W | 500 —-1700 W
575-1750 W | 1300 — 3250 W
45 °C
45 °C
0,5-8 m? 3—-16 m?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Tillval
FW 210 FW 300

Rostfritt stal EN 1.4301
Rostfritt stal EN 1.4301

UPE
Viton
54
FW 210 FW 300
Lackad stalplat (RAL7035)
54

400V, trefas, 50 Hz
16 A/400 V, 5 pin/6 hrs
Spanningsfritt rela for larm
5,7 tums fargpekskarm
227 kg | 240 kg
800 x 600 x 1750 (mm)
3000 mm



8.2. Motor-/pump-/tryckkombinationer

Pumpirl/stéllning Fléde (I/min) Pumpeffekt (W) Pumptryck (bar)
(o]
FW210 FW300 FW210 FW300 FW210 FW 300

100 178 178 725 1497 1,2 2,4
95 169 169 716 1438 1,1 2,2
90 160 161 705 1207 1,0 2,0
85 151 153 570 1073 0,9 1,8
80 142 144 510 947 0,8 1,7
75 133 136 474 829 0,7 1,5
70 124 128 428 719 0,6 1,3
65 115 119 388 617 0,5 1,2
60 107 111 362 522 0,4 1,0
55 98 102 342 435 0,4 0,9
50 89 94 318 355 0,3 0,8

Dessa varden ska enbart ses som riktlinjer. Uppgifterna kommer fran en specifik installation
och kan variera beroende pa installationsférhallanden.
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8.3. Dimensioner

' Takhojden dar FluidWorker ska installeras maste vara minst 3 m.
OBS! Avstandet till vaggen bakom FluidWorker ska vara 0,5 — 1 m.
Detta utrymme kravs for service och underhall av enheten.
él é ré B é
. B =
[
B )
C
é_‘ \—5 = ¥
. A R . B ,
Matt i mm
Modell A B C
FW 210 800 600 1750
FW 300 800 600 1750
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9. Bilagor

9.1. Lista over anslutningsterminaler

Anslutningstermina-  Funktion Spanning
lens nummer (X1)

L1 Huvudstrémfoérsorjning 400 VAC
L2 Huvudstromforsoérjning 400 VAC
L3 Huvudstromférsoérjning 400 VAC
N Huvudstrémfoérsorjning Neutral

PE Skyddsjord stromférsorjning | Skyddsjord

Anslutningstermina-

lens nummer (X2)

Funktion

GP1 Tryckgivare

Spanning

+24 V DC. Ansluten till tryckbrytare GP1.

2 GP1 Tryckgivare 0-10 V DC analog signal fran GP1 tryckgivare.
3 GP1 Tryckgivare 0 V DC/GND for 24 V DC signaler.
Ansluten till GP1 tryckgivare.
4 GT2 Temperaturbrytare 0 V DC/GND for 24 V DC signaler.
Ansluten till temperaturbrytare GT2 NC=0OK.
5 GT2 Temperaturbrytare 0 V DC/GND for 24 V DC signaler.
Ansluten till temperaturbrytare GT2 NC=0OK.
6 Fjarrlarm for systemet Gemensamt, spanningsfritt reld, till externt larmsystem.
7 Systemet kors NO, spanningsfritt reld, till externt larmsystem.
8 Mijukt systemlarm NO, spanningsfritt rela, till externt larmsystem.
9 Hart systemlarm NO, spanningsfritt reld, till externt larmsystem.
10 Anvandarens NC-brytare NC, anvands av kunden for att sla AV systemet pa
PA-AV distans.
11 Anvandarens NC-brytare NC, anvands av kunden for att sla AV systemet pa
PA-AV distans.
12 Anvands inte
13 Anvands inte
14 Anvands inte

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1
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9.2. Elschema FluidWorker 210
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9.3. Elschema FluidWorker 300

(- 4
< <« < @ s E =2
= - = ol
. S s s = S
e 2
& & &4 % ~ = g
o o o o o O~ © ;
O D 5 o2 1 (-)s8vsy
AN NN A 2 o ggow 3/8-100 | o
o - ~ o~ ) — LE 4 _ .
|| sl 3 5| © I <=1 204 o, (F)587SY /1=100 c 2T 128
R Steice [, & omlig 2 5 P2
£ —
N <r=lo= |8z o Q = o T1EQ
1 N 3/%-200 = O 81
® - = —=jos — 0+ a =
S B
<3 i E f= |23
o o
3 : £ g .
H
L STV M= 50 =3
o & 8l0 GM— > |8
33 g
- v
= 4/01-100 by
© > ~ PR o)
&
o o ¢ 2 3=
S 8804 (2)S8vS¥L, 1 /9109 §z
O =l DE 4 / 5 O
5 _
- I < 20D ——yegregtd /6100
2 —r=lce e & Oom \%
0 g Z Od kel o
" N ol © ‘ 4/01-100 3| 9
~ - = - o — 04 35 g
= (%) 26 ™
< E i o 32|50
(%3]
- °cs | &
oYen VIm= s 2
S0 & 910 SM— _gé’ =9 Y]
M << o) c
o S 3/8-100 g o 5
= S c 8 g5,
@ Fy o~ 03 © =g |Z52u
. o s |k B EL = <2 |Eggg
o @gog,— (-)ssvsy 4/7—160
Al falc” 2504 3/£-100
— <« i = o (1)587SY
5 R e & Oom ‘\%
® N o= | Z 0o O]
N ~ [
o~ —
N S — o 2o 4/8-100
Le] |
2 o 0
(%] >
o
-
ST 7 IM—
] o & 710 GM—
o3
= 4/9-100
< %. ~
o ® L
< el —
= gEodb (2)S87S¥L, 4/6—c0o
(@] - DE 4 _
|| I -° £ O Tysavsat /6 7£00
2 —r=ice N W Om \\%
_ X < o= |= Z Oy |
= = i Y Sod 4/9-100
™ ! S = 2]
x g L;
o~
-
=
—=
ST T o -¢ f‘ S 31
m f oo & c10 GM— Z ~zd! o
L3 ! 15| |
_ ) T |
8/9-200 & T E&H‘ = M
) ] O
« Z00 = 1 § $—="m "0t -
z10 S 600 B & “ ZMwo g a L 3?#
- =
L — )
1o ¢ 800 N > SP <00 ‘ 20 5] | =B
o 8
| < —
010 ! £00 = —=P 3w f Y 100 =
- |
- -— << —
N 5 g g %
- 5| 2
<8 1
(o)
< 23] O [a] w w O
uoissiwad uapum Jnoyym asodind m
‘uodn paaibe A|ssaidxa Jusixa ay} o} Ajuo Aue Joy pasn Jou ‘Aued piiy} e 0} pajesIuNWWoD JO PajiLSUes} <
av Jajepn sniusjiep Jo Wed ay) uo uonebiiqo ‘paonpoudai ‘paidoo aq jou Aews pue gy Jajep) sniusjiey
|enjoe.U0D B 8)N}iSU0o A JUBWNoop Siy] Jo Apadoud aaIsnjoxa 8y} aJe SJUSJUOOD S} PUB JUSWINOOP SIY |

—_

o

(o)
©
m

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1 SV - 41



v
o
= ~
e 1 2
o
N 3/L-200 > [ <J 3/£-£00 ﬁ" w: 22‘\")
eco W[ 9.0 0 £ 5 58
X E T
= o =38
0 31
. 570 ¥/£-£00 a N
- '2”5 s
75 0/8-¢€00 ! 2o
z .= °
» ) 85| | -
I ¢—egt>V/£—€00 g
‘\ <
[ \ ~ o
20AO ¢c0 8/1-£00 S
© w
2 gLl N t—s——=->V/¢ —¢00 2 z0
yIM— 8 0aAVZ+|  2%0 a 3 s
o £20 1 - E%
| = g LQODV/L*EOO 5
i B
o | ¢—5>8/8-200
ol x
[0
L———>0/6-200 ol 9
~ ¢/0 . 8|50
238 S
a |6 O
Q (2]
z Q c
o < [SelNaN] o) @»
| = FIM— L B B =
& X =2 8
SM— o0 c
RN Qg
Sc 8 5
© 03 O —|2 =
- 8 EL =<2 |E
N %]
e -5
=3z
L e 2
i %) )
8 bz :E’ %) (7)ggi’sa<u/mﬂoo
)
© <14/6-100
@sad 5 | (+)58rsy
Ol & %)
L 2] ov|| &
z w (| )
R %1k vl )
< =
- % a\»r %) <
o< ©vo
z Qs +4|| A O 5
—Al_ s 229
— 3d
HA /|| 2 5‘ if%
(2D a/m||
9o Dwe  an| s 2
™ =z _
£M %) w2
70 & 020 ZI A%
| M- +
© < =
L © |
O
L
N
~ o0 Y o~
o o — o
o o o —
A A A A
- S
T T 79
S & © ©
o o o o
< 2] O [a] w w (O]

‘uodn paaibe Ajssaidxe jusixa ayj o} Ajuo
gV Jejep sniuajiep) Jo Led ay) uo uonebiiqo
[ENJOBIUOD B 9JN)ISU0O ABW JUBLINOOP SIYL

SV —-42

uojssiwiad uapum jnoypm asodind m
Aue 1oy pasn Jou ‘Aped piiy} € 0} PAJEdIUNWLIOD IO PAIWSUEI) <
‘paonpoudal ‘paidod aq jou Aew pue gy Jajep SNIUS|BAA
Jo Apadoud aaIsnjoxa ay) ale Sjusjuod S)I PUB JUBWNJOP SIY |

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1



v
o
= 5§
- =X 2
= H
L 5 ﬁ" “’: 5%
c =)
58 0 £ 3 5o
= —_ :o'
== (o)) ™ |8
© o |18’
— o
o [|) ~
ig g 33
g
. = ;3 1o
< ! := B
| § o 50 - |8
Tla
S e 3 |2
[le}
B S
© £ mN a
5 © 70
& =3 =
=
=
{ < o %O
| Ol =
Sla I A p— 2
o (@] [a) @ © )
o o =z = o hel hd
(@]
: gl e | 8
S50
N 2012 =
¢ T O
D o 5|50
ale ! £
° 3 | ©
L O|e %) g £
ol £ 3 | U
%) ad ,\/Z (+)s8¥sy _ g :
> 4/¢-100 = B2 o
%) (1% = 4/%-100 S0 3> 28,
© ] — (&) (-)ssvsy 23 1 2fg 252y
%) al@| =3 FL o &2 |£8%9
2]
%] sl 5
5 g
L Dle 53| ¢
o (=}
%)= %] g‘:“\ .
S
0 @ @ @]
.
@ls @ o
M
Dl 30 o
|| o s
Qg %) ¥/¥=£00< g5 — ﬁELCF
3/%-£00> O s (%1 _ - 84112 =
oM— g 8v0 - ¥/ v =00t 50 o nS
<« /800> €0 [k4 [44 G¢0 als ° @T ¢80 dOLSOm
H 0
01V N2 2 3@ % | ey
A I R W 70 die . a 190 N9 O~
| 25 o
0| Nm_ N I ajgs i % 650 Nog ©
:j o
% 2 |8 g Ea‘AYEFBZED>j/67ZOO
- K
_ \ 8
. 3/6-2000> 370 al 1%) S S0 2 e
@ o o @ oM ~ A
0 o~
- = 407#( )—J
3/8-200> 750 %I %) 850 T+ T
| 5 -
E )
= G50
< 2 AYJ Od —
g = 2
é 950 SIM— o~ /
N I£0 ol e = T ¢
S = &
1 ! | ©
°r0
1 O
o O
—|> MO
M M >
[&][a)] alo
A A _
- w ul 5| T
NN g€
29 © 3| £
| | £ w
N N
o o
o o
< 2] &) w w [©]

‘uodn paaibe Ajssaidxa Jus)xa ay} 0} Ajluo
gV Jelep snius|iepm Jo 1ed ayj uo uonebijgo
[EN}9I)UOD B 8)N}1ISUOD ABW JUSWNOOP SIYL

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

Aue 1oy pasn Jou ‘Aued paiy) e 0] pajedIunuwwod IO pajisue.)
‘peonpoudai ‘paidod aq jou Aew pue gy Jojep) SNIUS|IEA

uolssiwlad uapum Jnoyum asodind

A3

10 Apadoid BAISN[OX BY) BJE SJUSJUOD S} PUE JUBLINJOP SIYL

SV -43

—_

o

(o)
©
m



9.4. Installationsritning for tankfastet

i

“uodn paaibe Ajssaidxa jusjxa ay) 0} Ajuo
av Jejep snius|iep) Jo ed ayy uo uonebijgo

IBMNB NN B Mmnaiina KB aImnaan i

SV -44

Installations- och bruksanvisning — FluidWorker 210/300, version 1.1

uoissiuad uspum Jnoynm asodind

Aue 1oy pasn Jou ‘Aued piiy) e 0} PaJEOIUNWIWOD IO PaISUE)
‘paonpoudal ‘paidod aq jou Aew pue gy JajepA SNIUS|BAL

10 fiadnid AAISNINYA AN AR QUIANINN Q1 NP AIINAON Sl

o (&) [as] | <
[= =
= -
=T 2
= E
[Te]
E- ~|s I~
2 2@
O g | g
— i
‘ = o
Ly ~
- = im0 L
=N _— $| LB
o Bz
53 N
s 3 <2 O
= 3 &
3 2 @
g : e N, 3k
e p o) s |z2g
n & £ gé
3 g ' z 50
8 | a
o) H O
= c
S H i) 3
= @ w
2 — [ O H = , 9,3
8 ‘ ] F | IdE5
< \ 00¢ UIN I c
= — o ] :
\E = = @%
S
[
Bl W
= 85
oG |g |g82v
E— |2 |£828
T T T~ =
~
e ~.
Ve ~
e N\
7 AN
/ \,
/ \
/ \
/ \
/ \
m_Ia e v T
© NS AN / N ]
I < 7
e 4 | o | -
C— - | ; 1
\ )
Lérj 5429 \ @ A_S- L/ |
\\ ;e
051 -
09
. r 1201 001
~
&L 8
N~
= b
o Vf @‘L L L 0
o 7] ‘
1o A
8 |
A Q ‘ ~ L
|
|
|
©
X
[=) I S} 4& ) I <

™
<



9.5. Acceptansprovning efter leverans (SAT)

Kontrollera steg 1-7 (och dokumentera resultaten) innan systemet slas pa. Om nagot inte blir godkant,
se kapitel ”6. Felsdkning”. Om installationen fortfarande inte ar godkand, avbryt och kontakta din
lokala distributor.

SAT-mall

Provdatum:

Provplats:

Innan systemet startas Godkant Icke godkant Kommentarer

1 Ar enheten placerad pa ett
golv som inte ar alltfor halt

och som inte medger att

enheten med latthet flyttas?

Ja: Godkant

2 Ar enheten placerad sa att
slangarna (4) inte fastnar
i maskiner, utrustning eller
manniskor?

Ja: Godkant

3 Ar primingtanken (14) och
processvatsketanken (11)
fyllda med processvatska
eller vatten?

Ja: Godkant

4 Sitter tankfastet (6) fast
ordentligt?

Ja: Godkant

5 Ligger andarna pa bade in-
och utloppsréren (7) under
vatskeytan i tanken?

Ja: Godkant

6 Ar ventilerna V1 (13) och V2
(9) 6ppna?

Ja: Godkant

7 Finns det nagra lackor
vid draneringsportarna,
kvartsglashallarna eller
ror-/slanganslutningarna?

Nej: Godkant

Om alla steg ovan ar godkanda fortsatter du till kapitel ”3.4. Start”.

Bilagor
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Start och drift av systemet

8 Tands pekskarmen (1) och
visas startskarmen nar
huvudstrombrytaren (3) slas
pa?

Ja: Godkant

Godkant Icke godkant Kommentarer

9 Producerar systemet ett flode?
Finns det rorelse i tanken (11)?
Vibrerar slangarna (4) att?

Ja: Godkant

10 Leta efter lackor pa alla
slangar, ventiler, anslutningar,
kvartsglashallare och rér. Finns
det nagra lackor?

Nej: Godkant

11 Hors ljud av metall mot metall
fran pumpen (15)?

Nej: Godkant

12 Ar pumpen (15) igéng, och har
den korrekt tryck? Kontrollera
informationen om pumptryck pa
Main-skarmen.

Ga till kapitel ”8.2. Motor-/
pump-/tryckkombinationer”
och jamfér med informationen
i tabellen.

Ja: Godkant

13 Fungerar alla lampor?
Kontrollera lampsymbolerna
pa Main-skarmen.

Ja: Godkant

14 Har nagra mjuka larm l6sts ut?
Kontrollera om Service-knappen
syns pa Main-skarmen.

Nej: Godkant

Om alla steg ovan ar godkanda fungerar systemet korrekt.
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9.6. Underhallsregister

Kommentarer/anmarkningar

Datum Av | Atgird
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9.7. Forsakran om overensstammelse

WALLEmustATEH
DECLARATION OF CONFORMITY

Wea,

Wallenius Water AB

Franzéngatan 5

SE-112 51 STOCKHOLM

SWEDEM

declare under our sole responsibility that the products:

» FluidWorker 210, Parl ne: 15-01-0106
* FluidWorker 300, Parl ne: 15-01-0107

to which this declaration relates is in conformity with the following laws,
standards or other named normative documents:

W @ Directive (LVD) 2006/95/EC:

EN 60204-1:2006 | Safety of machinery - Eleclrical equipment of machines |
EH BO204-A1:2008 | Safety of machinery - General requirement |

Direc mi bility (EMC] 2004M0B/EC:

EN 61000-6-2:2005 | Immunity for industrial anwranmnh
| EN 61000-6-4:2007 | Emission standard for industrial environments

Machi Directive 2006/40EC.

| ENISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design |
| EM 60204-1:2007+ AC:2010 | Safety of machinery - Electrical equipment of
machines o
EN IS0 13949-1:2008+AC: 2009 | Safety of machinery - Safety-related parts of
| control systems

Piace and date of signature: Stockholm 2015-01-30

Signature of authorized person: L’(%/ gﬁ’ﬁ‘—q

Typed name and function of the signatory; UIf Arbeus, Vice President Products
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WALLENIUSVWATER

Wallenius Water AB
Franzéngatan 3
112 51 Stockholm

BesdOksadress:
Franzéngatan 5

Telefon:
+46 (0)8 120 138 10

E-post:
contact@walleniuswater.com
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