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jan.ostlund@walleniuswater.com

Förord

Länge var det enda sättet att säkerställa en bakteriefri skärvätska att tillsätta gifter i både tank och 

koncentrat. Detta har påverkat många operatörers hälsa och kostat otroliga summor för svensk indu-

stri. I dag finns det ett hållbarare alternativ.  

Men UV-rening av skärvätska är fortfarande okänt för många i industrin. För att öka förståelsen för 

detta nya område har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi stött på under våra år i branschen 

och försökt besvara dem. 

Jan Östlund,

Area Sales Manager Nordics
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Skärvätska har ofta samma 
utseende som mjölk, hur kan 
den behandlas med UV?

Det kan verka konstigt att UV-ljuset skulle ha någon effekt på en vätska som verkar helt 

ogenomskinlig. Men faktum är att det fungerar. 

Självklart får vätskan inte lika stor dos som om den vore genomskinlig som vatten. 

Men genom innovativ produktutveckling har vi skapat de förutsättningar som krävs för att ge 

vätskan den dos som krävs för att reducera bakterierna. 

11
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Påverkar UV skärvätskans 
funktion?

Det finns några komponenter som används i vissa skärvätskekoncentrat som bryts ner av UV-

ljus. Ett exempel är att vätskan kan få en gulaktig ton, något som inte påverkar dess funktion 

men som ser lustigt ut. 

I nio fall av tio påverkas inte vätskans funktion av behandling med UV-ljus. 

På Wallenius Water Innovation har vi många års erfarenhet av att analysera vilka vätskor som är kom-

patibla med UV-behandling och vi gör alltid en utredning av skärvätskan och skärvätskesystemet 

innan installation.

2
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Ja, UV kan användas för alla typer av skärvätskor såsom synteter, semi-synteter och emulsio-

ner. Desto mer genomskinlig vätskan är för UV-ljuset, desto lättare är det att behandla den, 

men även ganska grova emulsioner har visat sig fungera bra med UV.

Kan UV användas för att 
behandla alla typer av 
skärvätskor?

3
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UV lämpar sig mycket väl för behandling av andra processvätskor såsom till exempel tvätt-

vätskor. 

Även de vanligaste härdvätskeformuleringarna, så kallade PAG-vätskor, är kompatibla med 

UV-behandling.

Passar UV för andra 
processvätskor än 
skärvätskor? 

4
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Ja, UV är effektivt även mot mögel. 

Effekten påverkas dock av hur UV-reaktorns är byggd. UV-systemet kan dessutom bara redu-

cera de mögelsporer som finns i vätskan. 

Väggar, tak och andra ytor måste vara fria från mögel som annars kontinuerligt återinfekterar 

vätskan och sprider möglet till andra delar i systemet.

Fungerar UV-behandling 
även mot mögel?

5
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Är UV-tekniken ofarlig?

UV-behandlingen sker bara i UV-systemets reaktor, UV-ljuset ger ingen kvarvarande effekt på 

vätskan som passerat systemet. 

UV-ljuset i sig är skadligt för hud och ögon men ett väldesignat UV-system är konstruerat så 

att användaren aldrig ska kunna utsättas för UV-ljus.

6



10 www.fluidworker.com

Kan man sluta använda 
biocid helt och hållet då man 
installerar ett UV-system?

Ja, det är möjligt. 

Detta påverkas dock av UV-systemets effekt, skärvätskesystemets underhåll och uppbyggnad 

samt skärvätskans egenskaper. 

Ta kontakt med din leverantör för att diskutera vad du kan förvänta dig. 

Många av de som installerat en FluidWorker har helt slutat med tank-side. 

7
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Finns det någon annan tillsats 
man kan sluta med då man 
installerar ett UV-system?

Som frågan innan påverkas detta av vilket UV-system du köper, hur underhållet sköts, hur 

skärvätskesystemet ser ut och skärvätskans egenskaper. 

Viktigt är att alltid använda så få tillsatser som möjligt, speciellt biocid och skumdämpare. 

Användningen av dessa har hos våra kunder i många fall minskat drastiskt. 

Ifall du idag doserar pH-givare så kommer detta fortfarande att behövas för en god funktion. 

Dock brukar behovet av pH-givare att minska vid installation av ett UV-system då de pH-sän-

kande bakterierna uteblir.

8
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Många gånger är den rekommenderade koncentrationen uppmätt baserat på biostabilitet. 

Om detta är fallet, och inte baserat på t.ex. smörjförmåga, kan denna sänkas då ett UV-sys-

tem reducerar bakterierna. 

Beroende på UV-systemets effekt och andra parametrar som påverkar koncentrationen kan 

det vara möjligt att sänka koncentrationen 15-30 % med bibehållen funktion. 

Detta gör att kostnaden för koncentrat minskar markant. 

Är det möjligt att sänka 
koncentrationen då man 
installerar ett UV-system?

skärvätskekoncentrat

9
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Tittar man på priserna på biocid idag så är svaret i de flesta fall nej. 

Men det finns exempel hos kunder i Sverige där besparingen på inköpt biocid har täckt hela 

kostnaden för FluidWorker. 

Om vi ser till den nya kemikalielagstiftningens konsekvenser är det inte otroligt att priset för 

biocider inom några år kan vara fem till tio gånger så hög som idag. Då blir kalkylen en helt 

annan.

Då man tittar på kostnader är det viktigt att ta ett helhetsperspektiv. 

Även fast inköpskostnaden idag ofta är lägre för biocider jämfört med UV så är totalkostna-

den i de flesta fall lägre. 

Vid användning av UV minskar oplanerade stopp och byten, destruktionskostnaderna och 

kemikalieförbrukningen. 

Produktionskvaliteten ökar och sist, men inte minst håller personalen sig friskare och nöjdare.

Kan ett UV-system vara 
billigare än biocid?

10
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Om du får bakterier trots rätt dimensionerat UV-system så brister det sannolikt i någon av de 

tre andra av de fyra hörnstenarna; Skärvätskekemin, Skärvätskesystemet eller Underhållet. 

Kontakta oss gärna så hjälper vi kostnadsfritt till och löser problemet. 

Gärna tillsammans med er skärvätskeleverantör. 

Om jag får bakterier i 
vätskan trots att jag har ett 
UV-system, vad gör jag då?

Underhållet

Skär-
vätskekemin

Skär-
vätske-

systemet

Bakterie- 
kontroll

1111
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Beroende på leverantör kan detta variera. 

Installationen av FluidWorker tar 20 minuter efter emballaget tagits av systemet. 

Att lära sig enheten tar 7 minuter (Hört från större svensk koncern).

Hur lång tid tar det att 
installera?

7 min

11 12
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Måste jag vidta några andra 
åtgärder innan installation 
och var ger UV-systemet bäst 
effekt?

Tänk på att alltid ha god cirkulation i hela systemet där UV-systemet skall sitta. 

Det är viktigt att FluidWorker installeras i rentanken för att minska behovet av filtrering  

innan enheten.

Hindra spånor och föroreningar större än två till tre millimeter att komma med till rentanke  

genom att sätta ett raster i insugsrörets ände. 

Ett exempel på ett enkelt raster är ett nät med maskstorlek om två, tre millimeter som sätts 

fast med ett band runt röret.

Det är viktigt att vätskan i systemet får passera rentanken så ofta som möjligt. 

Detta är bra både för partikelrening och bakteriereduktion.

1313
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Beroende på leverantör varierar kraven. 

Om man ser till FluidWorker kan den installeras av vem som helst. 

Det är mycket lätt. 

Om systemet däremot ska installeras i det befintliga systemet där rördragning krävs,  

blir installationen mer komplex.

Vem kan installera ett  
UV-system?

13 14
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Kan man flytta UV-system 
mellan flera maskiner?

De flesta UV-system på marknaden kan flyttas mellan maskiner. 

För att slippa rengöring mellan användningsplatserna måste skärvätskan vara densamma, el-

ler kompatibel, i de olika maskinerna. 

Innan UV-systemet sätts i drift ska tankvolymen maximeras och skärvätskekoncentrationen 

ökas till rekommenderad nivå. 

Då UV-systemet är avstängd ska vätska inte finnas i enheten. 

Töm UV-systemet i den tank som senast renades.

15
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UV-system som installeras in-line i skärvätskesystemet kräver att driften stoppas under 

installation. 

Det finns däremot UV-system som kopplas som en dialysutrustning på skärvätsketan-

ken, de är gjorda för att installeras under drift.

Kan man installera under 
drift?

16
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Måste man rengöra sitt skär-
vätskesystem innan installation 
eller kan man installera i ett 
smutsigt system?

Nej, systemet måste inte rengöras innan installation. 

UV-systemets initiala funktion blir dock alltid bättre i ett rengjort system, utan t.ex. biofilm.

17
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S M L

UV-rening passar för alla tankstorlekar. 

Hur stor effekt som krävs beror däremot på skärvätskans egenskaper. 

En av dessa är ljusgenomsläpplighet, så kallad absorbans. 

Denna mäts i ett labb för att sedan användas vid dimensioneringsberäkningen. 

Om vi ser till våra egna produkter kan FluidWorker 100 hålla 500-1 500 liter skärvätska bakteriefri, 

FluidWorker 210 är anpassad för 1 000-8 000 liter och FluidWorker 300 kan behandla 8 000-16 000 

liter. Vi rekommenderar dock en analys av varje unikt system för en säker dimensionering. 

Hur stora system passar  
UV-rening för?

18
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Är UV-system svåra att 
hantera?  
Måste personalen utbildas? 

Beroende på UV-systemets utformning är de mer eller mindre svåra att hantera. 

Då lampornas skyddsglas kan smutsas ner av skärvätskan är det viktigt att UV-systemet är 

designat för enkelt underhåll. 

UV-systemets prestanda hänger på dess lampor, därför är det viktigt att man enkelt får  

information ifall dessa skulle sluta fungera. 

19
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Vilka driftskostnader 
uppkommer vid UV-rening?  

Förutom energiförbrukningen som beror på den UV- och pumpeffekt som UV-systemet har 

tillkommer i huvudsak kostnaden för lampor. 

Beroende på vilka lampor som används ska dessa bytas var 12:e till var 16:e månad, 

detta kan ta längre eller kortare tid beroende på UV-systemets konstruktion.

20
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Ska UV-systemet vara igång 
hela tiden eller bara under 
produktion? 

Bakterier växer hela tiden och optimal effekt får man då UV-systemet jobbar kontinuerligt. 

Speciellt är det en fördel att kontrollera de bakterier som annars lätt bildas under helgen då 

maskinerna ibland står still.

Kontinuerlig UV-rening bromsar bakteriernas tillväxt.

21
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Detta beror på hur stor effekt skärvätskesystemet behöver. 

I vissa UV-system är UV-lamporna justerbara, för att kunna optimera reningen och  

energiförbrukningen. 

I FluidWorker förbrukar varje lampa 350 W i full drift men kan dimmas ned till 50 %.

Hur mycket energi krävs för 
att driva UV-lamporna?

22
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Smutsar läckolja ned  
UV-lamporna? 

Läckolja behöver inte orsaka nedsmutsning men detta beror i slutändan på processvätskans 

tvättande egenskaper. 

Det är dock alltid en fördel att undvika läckolja genom effektiv filtrering. 

23
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En eventuell ökning beror på process, systemets volym samt avkylning. 

Normalt handlar temperaturökningen om någon eller några grader. 

Eftersom UV-systemet är i drift kontinuerligt blir temperaturen konstant. 

Om UV-systemet går att dimma är det möjligt att påverka temperaturförändringen genom att 

minska eller öka lampornas intensitet.

Påverkas temperaturen i min 
skärvätska när jag installerar 
ett UV-system?

24
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Hur ser underhållsbehovet ut 
för ett UV-system?

Underhållsbehov och tid för underhåll är något som varierar oerhört mellan olika UV-systems-

leverantörer. 

UV-system går att designa så att underhållsbehovet blir minimalt, men om systemet är felkon-

struerat kan det bli en riktig tidstjuv. 

Vissa vätskor tenderar att smutsa ned lamporna som behandlar vätskan i UV-systemet. 

Om systemet är rätt konstruerat behöver rengöringen inte ta mer än några minuter. 

Hur ofta lamporna behöver rengöras beror på hur snabbt de blir smutsiga. 

Detta kan till viss del påverkas av UV-systemets konstruktion men det beror också på vad det 

är för vätska, bearbetningsmetoden och andra systemparametrar. 

I de vätskor som smutsar ner glasen brukar rengöring behöva ske med några veckors intervall 

med en FluidWorker installerad. 

I de flesta fall behöver dock inte lamporna rengöras alls. 

25



29www.fluidworker.com www.fluidworker.com

Beroende på UV-systemets konstruktion är det mer eller mindre enkelt att byta lamporna. 

FluidWorkers lampor kan bytas av vem som helst på bara några minuter. 

En trasig lampa ska hanteras som ett trasigt traditionellt lysrör, dvs. läggas i behållare för  

återvinning av lysrör.

Kan jag byta lampor själv? 
Hur blir jag av med använda 
lampor?

26
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Vad kostar lamporna ? 

Det beror på typen UV-system och om du hyr utrustningen så kan kostnaden för lamporna vara 

inkluderade. Kontakta jan.ostlund@walleniuswater.com för att få reda på ditt pris. 

27
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Slutligen

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor. 
UV-rening är ett komplext område, där många saker inte är självklara. 
Det finns få generella svar för UV-rening i stort, det mesta handlar om ingenjörskonst, 
där konstruktionen av UV-systemet är avgörande för dess effekt och drift. 

Har du fler frågor angående UV 
och rening av skärvätska? 

Hör av dig!

073-942 22 12

jan.ostlund@walleniuswater.com

Säljansvarig i Norden

18



En arbetsplats utan farliga bakterier och  
kemikalier borde vara en självklarhet.  

Vi vet att det går att rena skärvätska utan att 
tillsätta biocider – samtidigt som våra kunder gör 
en ekonomisk vinst och en viktig insats för miljön. 

walleniuswater.com

http://www.walleniuswater.com/sv

