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Förord

En liten tank tar lätt upp onödigt stor del av arbetstiden för flera personer i en verkstad.  
Operatören måste ständigt fylla upp koncentrat och åtgärda bakterieutbrott. Underhåll 
hanterar de återkommande driftstoppen. Platschefen ser hur kostnaderna för destruktion 
och maskinstillestånd är orimligt höga. HSE kanske noterar hur flaskor med farliga kemikalier 
lämnas stående vid tanken, eller att kollegor som hanterar tanken oftare drabbas av eksem 
och luftvägsproblem.

En liten tank ska ju helst bara fungera. Om du kan ägna mindre tid åt små tankar får du mer 
utrymme för de större perspektiven. 

Jan Östlund
Area Sales Manager Norden 
jan.ostlund@walleniuswater.com  
073-942 22 12

mailto:jan.ostlund%40walleniuswater.com?subject=jan.ostlund%40walleniuswater.com
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Så sköter du en liten tank 
på bästa sätt: 5 tips

1.	  Utse ansvarig för tanken
 

De största problemen med små tankar är 
ofta att ingen har huvudansvaret för  
tanken. I ett centralsystem är det vanligt  
att en person har stenkoll på vätskans  
kvalitet och hur systemet hanteras  
på bästa sätt. När det är många  
olika som hanterar en tank blir  
det mindre strukturerat och risken  
är stor att koncentration och tank  
glöms av eller att viktiga  
uppgifter faller mellan  
stolarna. 

Den diffusa ansvarsfrågan om  
vem som skall kontrollera och  
åtgärda de små maskintankarna  
är en av huvudanledningarna till  
att de mycket oftare än större  
system drabbas av problem  
som bakterier och mögel.
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Få tips om hur 
du mäter bakterier  

i blogginlägget  
Så tolkar du din  

dip-slide

2. Gör täta kontroller – förändringar sker snabbt

En liten tank är mer instabil än en större och förändringar sker snabbare 
än i en stor tank. En orsak är att avdunstningen, mängden föroreningar 
och utdragsförlusten är stor relativt volymen. Om man då fyller på med 

vatten kommer koncentrationen av skärvätska att variera.  
Automatisk påfyllning av vatten med dosering av koncentrat  

minskar problemet, men kan vara svår att få att fungera optimalt.

Så fungerar dip-slide/agarodling

De bakterier som gillar maten på  
plattan samlas och växer under 2-10 
dagars tid. Efteråt kan man se att de 
som vuxit bildat kolonier, som syns 
som prickar på ytan.

5 vanligaste bakterierna i skärvätska

Pseudomonas
Mycobacterium
Stenotrophomonas
Brevundimonas
Bacillus 

http://www.walleniuswater.com/processvatska/blogg/tolkar-du-din-dipslide-ratt/
http://www.walleniuswater.com/processvatska/blogg/tolkar-du-din-dipslide-ratt/
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I centralsystem försvinner  

läckolja, fett och skräp  
som hamnar i vätskan  

lättare än i en liten tank.  
I tanken kan snusprillor,  

tuggummi och annat skräp  
orsaka bakterietillväxt och  

sätta igen filter när de  
blir kvar i en relativt liten  

mängd vätska jämfört med  
centralsystemets volym.  

Dessutom har större system  
ofta bättre reningssystem.

3.	  Använd papperskorgar



7

4. Tydliga säkerhetsrutiner 

Eftersom många hanterar en liten tank i förbifarten  
ställs det högre krav på fungerande rutiner. 

Skriv ner gemensamma riktlinjer för alla  
som hanterar tanken. Till exempel: 

□□ Kemikalier ska förvaras i avsett skåp
□□ För att hantera tanken krävs skyddsutrustning: ...

□□ Koncentrationen av skärvätska ska ligga på ...  
(för hög kan leda till eksem, för låg äventyrar produktionen)

□□ Vid manuell dosering – använd doseringsverktyg.
□□ Vid automatisk dosering – kontrollera att blandaren är  

inställd på rätt koncentration och regelbundet kalibreras. 
Följ upp att den valda koncentrationen på blandaren ger 

önskad koncentration i vätskan
□□ Dokumentera tillsatser här: ... 
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Biocider är en snabb lösning men de kan 
orsaka astma, allergier, eksem och studier 
har även visat att flera är cancerogena och 
reproduktionstoxiska. Därför pågår ett  
arbete i EU med att riskklassificera kemikalier 
som används inom industrin. Hittills har det 
resulterat i att substanser förses med så höga 
klassificeringar att de fasas ut och ersatts av 
andra kemikalier som inte utretts fullt ut.  
Effekten av den totala  
kemikalie-cocktailen  
går inte att beräkna  
då det finns nästan 
ett oändligt antal  
kombinationer. 

En annan strategi är att använda ny teknik 
för att rena skärvätskan från bakterier. I en 
UV-renare bestrålas vätskan med UV-C, som 
reagerar med bakteriernas DNA och gör att 
bakterierna inte kan föröka sig. En UV-renare 
renar skärvätskan kontinuerligt, vilket säker-
ställer en konstant låg bakterienivå. Metoden 
har länge använts i vattenreningsverk och 
simbassänger, och blir allt vanligare även 
inom industrin.

 5. Ha en strategi för att hantera bakterier

Få senaste  
uppdateringarna 

om kemikalie- 
lagstiftningen 

http://www.walleniuswater.com/processvatska/blogg/topic/lagstiftning
http://www.walleniuswater.com/processvatska/blogg/topic/lagstiftning
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Varför är det ofta bakterier
 i små tankar?

»» Avdunstning och utdrag gör att tanken ständigt måste  
fyllas upp med vatten och koncentrat, vilket gör det svårt att 
hålla rätt koncentration.  

»» Vätskan hanteras ostrukturerat när ingen har huvudansvar. 

»» Skum är vanligare i en liten tank och häller man då i  
skumdämpare kan den emulgera in läckolja – som i sin tur gör 
att bakterierna trivs. 

»» Föroreningarna som tillförs tanken utgör en större del  
av volymen än i ett centralsystem. Bakterierna får då fler  
näringsämnen och en större yta att växa på.  

»» Många små system saknar temperaturkontroll, vilket gör 
att temperaturen varierar mer än i ett stort system. Detta  
ökar inte bara risken för bakterietillväxt utan är även  
ofördelaktigt ur ett produktionstekniskt perspektiv. 

»» Rengöring vid byten. Det är vanligt med slarv  
när man byter vätska eftersom man snabbt vill  
igång med produktion. Tanken ska helst behandlas  
med systemrengörare 24 timmar före bytet, följt av  
två sköljningar med hett vatten och ånga. 
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Viktigt för dig som är: 
... operatör eller underhållsansvarig

►► Filtrering och rengöring: Ett rent system 
är en förutsättning för att förhindra bakterie-
tillväxt. Särskilt viktigt vid vätskebyten. 

►► Cirkulationen: Bakterier växer snabbare i 
stillastående vätska. De vanligaste platserna 
för bakterietillväxt är slangar/rör med vätska 
som sällan används, slattar i sedimenterings-
tankar eller i maskinen som står över helgen, 
spånbingar, blöta detaljer, filterkakor/slam.  

►► Läckolja: Läckolja skapar kvalitetsproblem 
i produktionen, men är även en grogrund för 
bakterier och mögel eftersom den innehåller 
näring. Läckoljan kan också lägga sig som ett 
lock på ytan och på så sätt förhindra luftning. 
Då kan anaeroba bakterier börja växa och 
måndagslukt uppstå. Har man detta problem 
bör man installera effektiv läckoljeavskiljning. 
 

►► Temperatur: För varje grad temperaturen 
stiger ökar bakteriernas tillväxttakt samtidigt 
som vattnet får en snabbare avdunstning.  
I ett genomsnittligt system ska temperaturen 
ligga vara 18-25˚C. Vid en temperatur över  
30 °C ökar risken för bakterietillväxt avsevärt.  

►► Ingående vatten: Vid återkommande  
bakterieutbrott där det har varit svårt att 
fastställa källan, har det ibland visat sig att 
vattnet som använts till vätskan varit orent. 
Ett tips är därför att kolla ingående vattnet.

Att ha bakterierna under kontroll är en viktig 
grundsten för en frisk skärvätska. I en liten 
tank varierar ofta skärvätskans koncentration 
p g a avdunstning och därför är det bra att  
dagligen kontrollera att koncentrationen  
ligger på tillverkarens rekommenderade nivå. 
En annan bra indikation av vätskans hälsa får 
du genom att mäta pH-värdet samt bakterie-
nivån med dip-slide minst en gång i veckan. 

Har du bakterieproblem kan det vara värt att 
titta extra på följande punkter:

Läs mer i 
e-boken om

bakterier

http://info.walleniuswater.com/ladda-ner-ebok-bakterier
http://info.walleniuswater.com/ladda-ner-ebok-bakterier
http://info.walleniuswater.com/ladda-ner-ebok-bakterier
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Små tankar brukar ha oproportionerligt höga 
kostnader jämfört med större tankar och 
centralsystem.  
Det beror främst på att:
• Eftersom volymerna som tas omhand av 
destruktionsföretaget är mindre per byte blir 
literpriset högre.
• Fler oplanerade och planerade driftstopp.
Singelmaskiner kanske inte stoppar upp hela 
produktionen men stoppen kostar pengar, 
framför allt i arbetstid hos operatörer och 
underhållsansvariga.

• Skärvätskans kvalitet blir sämre p g a  
avdunstning och ständiga bakterieutbrott, 
och måste bytas oftare.

Som ansvarig för avdelningen är det också 
bra att känna till säkerhetsriskerna kring 
de små tankarna. Bakterieutbrott kan bl a 
orsaka problem med luftvägarna och eksem. 
Om biocider används för att hantera  
bakterierna riskerar medarbetarna även 
astma, allergier och eksem. Vissa biocider 
kan även orsaka cancer och sterilitet. 

Viktigt för dig som är: 
... platschef

Räkna ut total- 
kostnaden för er 
skärvätska med 
vår kalkylator

Kostnader under vätskans livscykel

http://info.walleniuswater.com/ladda-ner-kostnadsberaknare
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Arbetsgivare är skyldiga att undersöka vilka 
kemiska arbetsmiljörisker som finns, göra en 
riskbedömning och åtgärda riskerna. 
Regler från Arbetsmiljöverket: 
- Kemiska produkter och material ska väljas 
så att de kemiska riskerna tillsammans med 
andra risker sammantaget blir så små som 
möjligt. 
- Det gör du genom att välja bra arbetsme-
toder, anpassar lokaler, arbetsutrustning och 
plats. Du ska se till att så få personer som 
möjligt utsätts för så lite kemiska riskkällor 
som möjligt. 

Som hjälpmedel för en  
riskbedömning har vi tagit  
fram en checklista för säker  
arbetsmiljö nära skärvätskor.

De små tankarna är särskilt viktiga ur 
arbetsmiljöperspektiv eftersom de oftare 
drabbas av bakterieutbrott och säkerhets-
rutinerna är ofta mer flytande. Bakterier kan 
ge besvär med luftvägarna, rinnsnuva och 
eksem. Även vid mer direkta skador, som 
skärskador av spånor, är det sällan skadan 
som är problemet utan bakterier på spånan.
Det är fortfarande vanligt att bakterieutbrott 
hanteras med biocider, men de kan ge andra 
värre hälsoproblem såsom astma, allergier 
och eksem. Vissa biocider kan även orsaka 
cancer och sterilitet. P g a hälsoriskerna fasas 
de värsta biociderna ut, men de ersätts av 
andra som inte är lika testade än .

Viktigt för dig som är: 
… HSE eller ansvarig för arbetsmiljö/säkerhet

SKADLIGHÄLSOFARLIG FRÄTANDE GIFTIG

biocider	
bioci´der (av bio- latin - ci´da ´ - dödare ,́ 
av cae´do ´döda) ämnen som dödar liv

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2014-43.pdf
http://info.walleniuswater.com/ladda-ner-checklistan?
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Styrkan i små tankar

Vi har hittills pratat om utmaningarna med 
små tankar, men de innebär ju förstås inte 
bara problem. De flesta verktygsmaskiner 
som säljs i dag installeras i singelsystem, 
vilket innebär att de (till skillnad från 
centralsystem) inte delar skärvätska, 
reningssystem och tankar med andra 
maskiner. 

Singelsystem kan göra produktionen mer  
flexibel och mindre känslig. Stannar en 
maskin på grund av till exempel ett 
bakterieutbrott som kräver 
skärvätskebyte, fungerar 
övriga maskiner utan 
påverkan.

Singeltankar och singelsystem kommer 
även i fortsättningen att vara vanliga på 
verkstadsgolven. Visst finns det utmaningar, 
precis som i centralsystem, men de går att 
hantera om man är medveten om dem.

Kontakta oss 
om du har frågor 

kring små eller  
stora tankar

http://www.walleniuswater.com/processvatska/kontakt
http://www.walleniuswater.com/processvatska/kontakt


En arbetsplats utan farliga bakterier och  
kemikalier borde vara en självklarhet.  

Vi vet att det går att rena skärvätska utan att 
tillsätta biocider – samtidigt som våra kunder gör 
en ekonomisk vinst och en viktig insats för miljön. 

walleniuswater.com

http://www.walleniuswater.com/sv

