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Vorwort

Fur lange Zeit gab es nur eine Moglichkeit bakterienfreie MetallbearbeitungsflUssigkeit zu
gewahrleisten. Biozide kontinuierlich hinzuzufugen, sowohl zu dem Konzentrat, als auch
nachtraglich zum Wasser gemischten Kuhlschmierstoff.

Dies hat die Gesundheit vieler Anwender betroffen und hat die schwedische Industrie
unglaubliche Mengen an Geld gekostete.

Heute gibt es eine nachhaltigere Alternative.

Allerdings ist UV-Reinigung von KSS noch unbekannt in vielen Branchen.

Das bedeutet, dass wir oft Fragen Uber die Technologie und deren Einsatz gestellt
bekommen.

Zum besseren Verstandnis dieses neuen Feldes, haben wir die hdufigsten Fragen
zusammengestellt, die wir wahrend der letzten Jahre in den Betrieben gestellt bekommen

haben und versucht, sie zu beantworten.

Jan Ostlund,

Area Sales Manager Nordics

jan.ostlund@walleniuswater.com



Kihlschmierstoffe haben oft das
gleiche Aussehen wie Milch. Wie
konnen Sie mit UV behandelt
werden?

Es mag seltsam erscheinen, dass UV-Licht eine Wirkung auf ein Fluid haben soll, das vollstandig
undurchsichtig zu sein scheint. Tatsache ist aber, dass es funktioniert.

Ganz offensichtlich durchdringt die FlUssigkeit keine ebenso grof3e Dosis UV, im Vergleich zu
transparentem Wasser.

Durch innovative Produktentwicklung haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um die
Flussigkeit in der Dosis mit UV zu bestrahlen, die erforderlich ist, um die Bakterien deutlich zu

reduzieren.

ICHDURCHLASSIGKEIT mm—

~



Verandert UV die Funktion des KSS?

Es gibt einige Komponenten, die in bestimmten KSS-Konzentraten verwendet werden, die

durch UV-Licht abgebaut werden kénnen.

Zum Beispiel kann die FlUssigkeit eine gelbliche Farbe annehmen, was seine Funktion jedoch
nicht beeinflusst. In neun von zehn Fallen wird die Funktion der Fllssigkeit nicht durch die
Behandlung mit UV-Licht beeinflusst.

Bei Wallenius Water, haben wir viele Jahre Erfahrung mit der Analyse, ob die Flussigkeiten mit
einer UV-Behandlung kompatibel sind. Wir flhren immer eine Analyse des Kihlschmierstoffes

durch, bevor die Anlage installiert wird.




Kann UV verwendet werden, um
alle Arten von Kuhlschmierstoff zu

behandeln?

Ja, UV kann fur alle Arten von KSS einschlieflich Syntheten und Emulsionen eingesetzt werden.
Je transparenter die FlUssigkeit ist, desto leichter ist es mit UV-Licht zu behandeln. Auch dicke

Emulsionen kdnnen mit UV behandelt werden.
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Kann UV auch fir andere Arten von
Metallbearbeitungsflissigkeiten
angewendet werden?

UV ist auch ideal zur Behandlung von anderen Prozessflissigkeiten, WaschflUssigkeit zum
Beispiel. Die gebrauchlichsten Abschreckmedien, die sogenannten PAG FlUssigkeiten, sind auch

mit der UV-Behandlung kompatibel.
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Kann die UV-Behandlung auch
Schimmel reduzieren?

Ja, UVist auch wirksam gegen Schimmel. Jedoch ist die Wirkung abhangig davon, wie der UV-
Reaktor konstruiert ist.

Daruber hinaus kann das UV-System nur die Schimmelpilzsporen in der FlUssigkeit reduzieren.
Wande, Deckel und andere Oberflachen muUssen frei von Schimmel sein, da sie ansonsten

kontinuierlich die FlUssigkeit erneut infizieren.
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Ist die UV-Technologie unbedenklich?

Die UV-Behandlung erfolgt nur in dem Reaktor des UV-Systems, das UV-Licht hat keine negative

Wirkung auf die FlUssigkeit, die das System durchlauft.
Das UV-Licht ist an sich schadlich fur die Haut und Augen, jedoch ein gutes UV-System ist so

konzipiert, dass der Benutzer selber nie UV-Licht ausgesetzt wird.
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Ist es moglich, die Verwendung von
Bioziden zu stoppen, wenn ein UV-
System installiert worden ist?

Ja, es ist moglich.

Allerdings hangt es nicht nur von der Wirkung der UV-Anlage ab. Die KSS Pflege, das Design
des Systems und die Eigenschaften des KSS sind weitere Faktoren die den Biozideinsatz
beeinflussen.

Kontaktieren Sie lhren Lieferanten, um zu besprechen, was Sie erwarten kbnnen.

Viele Betriebe, die einen FluidWorker verwenden, haben den nachtraglichen Einsatz von

Bioziden vollstandig gestoppt.




Gibt es noch andere Zusatze, die Sie
nicht mehr verwenden missen, wenn
Sie ein UV-System installieren?

Das hangt ebenfalls davon ab, welches UV-System Sie kaufen, wie die KSS-Pflege durchgefthrt
wird; und auch die Eigenschaften des KSS sind wichtig.

Es ist richtig so wenig Zusatzstoffe wie mdglich zu benutzen, insbesondere Biozide und
Entschaumer.

In vielen Fallen hat sich der Einsatz von Additiven bei unseren Kunden drastisch verringert.
Wenn Sie derzeit regelmaliig einen pH-Anheber verwenden mussen, dann wird dies evtl. immer
noch fur eine effektive Funktion notig sein.

Jedoch verringert sich die Notwendigkeit eines PH-Wert-Anhebers in der Regel, wenn ein UV-

System gegen Bakterien installiert ist.
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Ist es moglich, die Konzentration
zu senken, wenn ein UV-System
installiert ist?

Die Konzentration des KSS wird haufig empfohlen um die Bio-Stabilitét zu erreichen.
Wenn dies der Fall ist, und die Schmierung nicht zu weit abgesenkt wird, kann die Konzentration

abgesenkt werden, da bereits das UV-System die Bakterien reduziert.

Abhangig von der Wirkung des UV-Systems und anderer Parameter die die Konzentration
beeinflussen, kann es moglich sein, die Konzentration um 15-30% zu senken.

Dies reduziert wesentlich die Kosten fur Konzentrat.




Kann ein UV-System billiger sein als
ein Biozid?

Wenn Sie die aktuellen Preise von Biozid sehen, dann in den meisten Fallen nicht.

Es gibt jedoch Beispiele von Kunden, bei denen die Einsparung an Biozid die gesamten Kosten
fUr den FluidWorker ausgeglichen haben.

Wenn wir die neue EU-Chemikalienverordnung betrachten, dann ist es nicht unwahrscheinlich,
dass der Preis von Bioziden in wenigen Jahren flnf bis zehn mal hoher sein wird als heute. Die
Berechnung wird dann vollig unterschiedlich sein. Wenn es um Kosten geht, ist es wichtig, sie in
der Gesamtheit zu betrachten.

Auch wenn die Anschaffungskosten fur Biozide derzeit haufig niedriger sind als die Investition
in eine UV-Anlage, in den meisten Fallen sind die Gesamtkosten niedriger. Die Verwendung

von UV reduziert ungeplante Ausfallzeiten und KSS-Wechsel sowie Entsorgungskosten und

Chemikalienverbrauch.

Die Produktionsqualitdt steigt und, schlussendlich, sind die Mitarbeiter weniger

gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt.
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Wenn ich trotz eines UV-Systems
Bakterien in der Flussigkeit habe, was
soll ich tun?

Wenn Sie trotz eines richtig dimensionierten UV-Systems Bakterien haben, liegt es
wahrscheinlich an einer der drei anderen Saulen; die KSS Chemie, das KSS-System selbst oder
der Wartung des Systems. Kontaktieren Sie uns, und wir werden unsere Beratung kostenlos zur

Verfligung stellen, um das Problem zu beheben.

Vorzugsweise zusammen mit lhrem KSS Lieferanten.

Bakterien-
kontrolle

Die PEE

Wartung schmierstoff

System




Wie lange dauert die Installation?

Je nach Anbieter kann das variieren. Die Installation vom FluidWorker dauert 20 Minuten

nachdem die Verpackung entfernt wurde.

Wie das Gerat zu bedienen ist, lernt man in sieben Minuten.

(Wie uns von einem schwedischen Kunden berichtet wurde).
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Muss ich vor der Installation andere
MaBBnahmen ergreifen, und wo wird
das UV-System die beste Wirkung
entfalten?

Sorgen Sie fur eine gute Zirkulation im KSS-System, dort wo das UV-System installiert werden
soll.

Es ist wichtig, dass der FluidWorker am Reintank installiert wird um die Notwendigkeit zur
Filtration vor der Einheit zu reduzieren.

Verhindern Sie, dass sich Spane und Verunreinigungen grolier als zwei bis drei Millimeter im
Reintank befinden, evtl. durch einen zusatzlichen ,Polizei-Filter” am Ende des Einlalrohrs.

Ein Beispiel fur einen einfachen Filter ist ein Netz mit einer Maschenweite von zwei, drei

Millimetern, das mit einer Schelle um das Rohr befestigt ist.

Es ist wichtig, dass die FlUssigkeit aus dem Reintank das UV-System moglichst oft passieren kann.
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Wer kann ein UV-System installieren?

Die Anforderungen variieren je nach Anbieter.

Der FluidWorker kann von jedermann installiert werden, es ist sehr einfach.

Wenn das UV-System in das bestehende KSS-System integrieret werden soll und es erforderlich
ist, dass Rohre verlegt werden mussen, ist der Anschluss des Geradtes von Fachleuten

durchzufthren.
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Kann ein UV-System zwischen
mehreren Maschinen verschoben
werden?

Die meisten UV-Systeme auf dem Markt kdnnen zwischen einzelnen Maschinen bewegt
werden.

Der KSS in den verschiedenen Maschinen sollte jedoch gleich, oder zumindest kompatibel sein.
Vor Inbetriebnahme der UV-Anlage sollte das Tankvolumen maximiert und die KSS-
Konzentration auf das empfohlene Niveau gebracht werden. Es darf keine FlUssigkeit in das
Gerat, wenn das UV-System ausgeschaltet ist. Leeren Sie das UV-System in den Tank, der zuletzt

gereinigt wurde.




Kann eine UV-Anlage wahrend der
Produktion installiert werden?

FUr die Installation von UV-Systemen, die direkt im KSS verbaut werden, mUsste der

Produktionsprozess abgebrochen werden. Es werden jedoch ebenfalls UV-Systeme angeboten,

die als Nebenstromgerat mit dem Kihlschmierstofftank verbunden sind.

Sie wurden entwickelt, um wéahrend der Produktion installiert werden zu kdnnen.
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Muss vor der Installation das KSS-
System gereinigt werden oder es
kann es auch in einem schmutzigen
System installiert werden?

Nein, das System muss vor dem Einbau nicht gereinigt werden.
Allerdings ist die Funktion der UV-Anlage immer besser in einem gereinigten System, ohne z.B.

Biofilm.




Welche Behaltergroflen sind fiir UV-
Entkeimung geeignet?

UV-Reinigung ist fur alle Behaltergro3en geeignet.

Auf der anderen Seite hangt die Wirkung von den Eigenschaften der
Metallbearbeitungsflissigkeit ab.

Eine Eigenschaft davon ist die Lichtdurchlassigkeit, diese wird in einem Labor gemessen und
dann in der Berechnung der Dimensionierung verwendet.

Im Hinblick auf unsere eigenen Produkte, kdnnen wir sagen, dass unter guten Bedingungen der
FluidWorker 210 maximal 8.000 Liter KSS bakterienfrei halten kann, wahrend der FluidWorker 300
maximal 16.000 Liter behandeln kann.

Wir empfehlen jedoch die Analyse jedes KSS-Systems fur die Dimensionierung der UV-Anlage.
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Mussen die Mitarbeiter speziell
geschult werden?

Abhangig von der Konfiguration ein UV-System mehr oder weniger schwierig zu handhaben.
Die Schutzhulsen der Lampen kénnen durch den Kihlschmierstoff verschmutzt werden.

Es ist daher wichtig, dass das UV-System fUr einfache Wartung ausgelegt ist.

Die Leistung des UV-Systems ist von seinen Lampen abhangig, es ist daher ebenfalls wichtig,
einen einfachen Zugang zu den Lampen zu haben. In bestimmten Fallen sollte autorisiertes

Personal die Installation vornehmen, besprechen Sie dies mit Ihrem Lieferanten.




Welche Betriebskosten sind mit UV-
Entkeimung verbunden?

Neben dem Energieverbrauch, der von den UV-Lampen und der Pumpe abhangig ist,
entstehen zusatzlich Kosten fur die Lampen selbst.
Je nachdem, welche Lampen verwendet werden, sollten sie alle 12 bis 16 Monate

ausgewechselt werden.

Settings

100 % ==

100 % ==

3.Total Power:
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Sollte das UV-System die ganze Zeit
in Betrieb sein oder nur wahrend der
Produktion?

Bakterien vermehren sich die ganze Zeit und die optimale Wirkung von UV-Systemen wird nur
dann erzielt, wenn das UV-System ebenfalls kontinuierlich in Betrieb ist.

Besonders vorteilhaft ist es, die Bakterien zu kontrollieren, die sich leicht wahrend der
Wochenenden bilden, wenn Maschinen still stehen.

Kontinuierliche UV-Reinigung zUgelt das Wachstum der Bakterien.

Permanente UV penetration verhindert das Bakterienwachstum.
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Wie viel Energie wird benotigt, um
die UV-Lampen zu betreiben?

Das hangt davon ab, wie viel Energie das KSS-System zur Entkeimung bendtigt.

In einigen UV-Systemen sind die UV-Lampen einstellbar, so dass die Entkeimungsleistung und
somit der Energieverbrauch optimiert werden kann.

Im FluidWorker verbraucht jede Lampe in vollem Betrieb 350 W, kann aber bis zu 50% gedimmt

werden.
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Ist Fremdol eine Ursache fiir Schmutz
auf den UV-Lampen?

Fremdol fUhrt nicht notwendigerweise zu Verschmutzungen, aber dies hangt letztlich von der

Wascheigenschaft der Prozessfllssigkeit ab.
Allerdings ist es immer von Vorteil, Fremdol durch eine effektive Filterung zu vermeiden.
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Verandert sich die Temperatur in
meinem KSS-System, wenn ich ein
UV-System installiere?

Jede Temperaturerhnbhung héngt ab vom Produktionsverfahren, dem Systemvolumen und der
Kihlung.

Der Temperaturanstieg betragt im Durchschnitt ein bis zwei Grad.

Da das System im Dauerbetrieb ist, bleibt die Temperatur konstant.

Wenn die UV-Lampen gedimmt werden kdnnen, ist es mdglich, die Temperaturanderung durch

Verringerung oder Erhdhung der UV-Intensitat zu beeinflussen.
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Wie grof3 ist der Wartungsbedarf fir
ein UV-System?

Der Wartungsaufwand und die Zeit es braucht, sind sehr unterschiedlich zwischen den
verschiedenen UV-Systemlieferanten.

UV-Systeme kdnnen so konstruiert sein, dass der Wartungsaufwand minimal ist, aber wenn das
System nicht richtig ausgelegt ist, kann es auch sehr zeitaufwendig sein.

Einige FlUssigkeiten neigen dazu, die Lampen zu verschmutzen, die die Fllssigkeit mit UV-Licht
bestrahlen sollen.

Wenn das System richtig ausgelegt ist, braucht die Reinigung nicht mehr als einige Minuten in
Anspruch zu nehmen.

Wie oft die Lampen gereinigt werden mussen hangt davon ab, wie schnell sie verschmutzen.
Bis zu einem gewissen Grad lasst sich dies durch das Design des UV-Systems beeinflussen, aber
es hangt auch davon ab, welche Art von FlUssigkeit verwendet wird, dem Produktionsverfahren
und anderen Systemparametern.

Bei FlUssigkeiten, die auf dem Glas Verschmutzungen verursachen, missen die Lampenglaser
des FluidWorkers in der Regel alle paar Wochen gereinigt werden.

In den meisten Fallen jedoch missen die Lampen Uberhaupt nicht gereinigt werden.

<

1. LAMP 1 (12000h):
2. LAMP 2 (12000h):
(

3. LAMP 3 (12000h):
4. LAMP 4 (12000h):
5. PUMP (18000h):

6. CLEAN ([72__Jh):




Kann ich Lampen selbst wechseln?
Wie entsorge ich gebrauchte
Lampen?

Je nach Auslegung des UV-Systems ist es mehr oder weniger einfach, die Lampen zu wechseln.
Die Lampen im FluidWorker kdnnen in nur wenigen Minuten von jedermann gewechselt

werden.
Eine zerbrochene UV-Lampe kann wie eine herkdmmliche Leuchtstoffrohre entsorgt werden.
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Was kosten die Lampen?

Es hédngt davon ab, welche Art von UV-System Sie haben. Ein komplettes Lampenset flr eine
FluidWorker 210 kostet 360,00 € oder flr einen FluidWorker 300 720,00 € pro Jahr.
Wenn Sie die Anlage mieten konnen die Kosten fur die Lampen in den Mietkosten enthalten

sein.




Schlusswort

Wir hoffen, dass Sie Antworten auf lhre Fragen erhalten haben.
UV-Entkeimung von Kuhlschmierstoffen ist ein komplexes Thema, vieles ist nicht
selbstverstandlich. Im Grof3en und Ganzen ist festzustellen, dass die Konstruktion des UV-

Systems fUr die Wirkung und den stérungsfreien Betrieb entscheidend ist.
Haben Sie weitere Fragen zur UV-Entkeimung von Kihlschmierstoffen.

Kontaktieren Sie uns!

+46 73 942 22 12

jan.ostlund@walleniuswater.com
Area Sales Manager Nordics

o
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WALLENIUS
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A workplace without bacteria and toxic chemicals
should be a right for everyone. We know that it’s
possible to purify process fluid without adding
biocides - while our customers make a financial
gain, and an important contribution to the
environment.

walleniuswater.com



